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Refrigerante R134a - CFC free

Comply with:
2006/95/EC
2004/108/EC
93/43/EC (HACCP)

Versioni, specifiche tecniche e
condizioni di fornitura da verificare.

C€

RoHS

COMPLIANT

Euroengel

Professional mobile refrigeration

FO915/NDN

Contenitore
frigorifero mobile
per usi professional



FO915/NDN

L'evoluzione del trasporto refrigerato

- Minore costo di acquisto rispetto alle furgonature isotermiche
tradizionali.

- Grande flessibilita nell'uso del veicolo grazie al facile carico /
scarico della cella.

- Caratteristiche tecniche rispondenti alle normative in vigore
(HACCP, ATP).

- Ridotto deprezzamento del valore del veicolo nel tempo.

La nuova cella frigo mobile FO915 di Euroengel rappresenta
I'evoluzione nel settore del piccolo

trasporto refrigerato.

Volume interno da 915 litri,

compressore ermetico 12-24Vdc

con trasformatore 240Vac integrato,

contenitore in unico pezzo con

angoli interni raccordati per una

facile pulizia, materiale plastico

(polietilene a media densita)

leggero e resistente agli urti,

isolamento termico rinforzato

(poliuretano espanso) con coefficiente

“K” di 0,285 Wm’K, pallet integrato per

una facile movimentazione, basso costo di

acquisto e manutenzione.

L'alternativa economica ed intelligente alle furgonature isotermiche
tradizionali.

Euroengel

Professional mobile refrigeration

Caratteristiche tecniche
Volume interno 915 litri

Voltaggio 12V-24Vdc e 110/240Vac
Consumo max 18A (12V)

Temperatura Regolabile fino a +1°C

Isolamento termico 130 mm poliuretano espanso (PU)
densita 40 Kg/m®, coefficiente “K" 0,285
WI/m’K (IR/ATP)

Sistema Compressore ermetico Danfoss BD8OF
in corrente continua, protezione per
basso voltaggio, evaporatore roll-bond,
condensatore ventilato, trasformatore
AC>DC integrato. Controllo digitale della
temperatura. Corpo robusto in polietilene
(LMDPE) adatto al contatto alimentare
realizzato in stampaggio rotazionale,
interni senza giunture ed arrotondati per
una facile pulizia e sanificazione
(HACCP). Pallet integrato per un facile
carico / scarico dal mezzo

Dimens. ext. max 1500 x 1200 x 1180 mm

Peso 160 kg

Modello F0915/NDN




